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TECHNICKA ZPRAVA-POPIS

ROZSAH DOKUMENTACE

Dokumentace slouZi jako technické podklady k zadavaci dokumentaci.

PODKLADY

- Informace od klienta
- Dokumentace skute€¢ného provedeni stavby
- Obhlidka na misté

KOLSTAV

ZFizeni dvou novych kolstav(.

VYKRES UMISTENi

Dle vykresu situace umisténi 2 novych kolstav(.

SCHEMATA

Dle vykresu situace umisténi 2 novych kolstav(.

POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE

- ZastfeSeny kolstav pro 22 jizdnich kol
- ZastfeSeni trapézovym plechem
- Materidl pozinkovana ocel S235, korozivni prostfedi C3

- Zfizeni zpevnéné plochy z vibrolisované zamkové dlazby v pfirodni barvé, tl. 60mm, mrazuvzdorné, odolné
proti plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek, do hutnéného loZe z kameniva fr. 4-8mm, tl. 40mm
a Stérkodrti 0-63mm tl. 150mm. Zpevnéna plocha bude zfizena v misté kolstavi a pfistupu k nim.

- Vcetné zaloZeni na zakladovych patkach C20/25XC2 do nezamrzné hloubky, véetné uzemnéni
- Dodavatel musi opatfit dilenskou dokumentaci.

- Veskeré rozméry je nutno ové&fit na stavbé.

- Véetné typového vyrobku — stojanu na kola z pozinkovanych ocelovych prvk( viz foto.

ORIENTACNI VYKAZ VYMER

2ks kolstavu



Tebodin Czech Republic, s.r.o.

NAZEV PROJEKTU Technické podminky pro zadani VZ na stavebni prace
CAST PROJEKTU SO 000

Cislo zakazky: 22T06795.00

Cislo dokumentu: 6795-000-61/4181011

Revize: 0

08/2014

Strana 6 /7

ORIENTACNI OBRAZEK

stavajici kolstav v arealu.
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NORMOVE CI JINE POZADAVKY

Zinkovani dle CSN EN ISO 1461 - Zinkové povlaky nanaSené Zzarové ponorem na ocelové a litinové vyrobky -
Specifikace a zkuSebni metody, pro korozivni prostfedi C3

CSN 73 3610 - Navrhovani klempitskych konstrukci

Umisténi montaznich stykd bude feSeno v dal$im stupni dokumentace.

V dal$ich projekénich fazich doda dodavatel statické posouzeni a budou pouzity normy:

CSN EN 10025 Vyrobky valcované za tepla z konstruk&nich oceli

CSN EN 10027 Systémy oznacovani oceli

CSN EN 1090-1 Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci - Cast 1: PoZadavky na posouzeni
shody konstrukénich dilcd

CSN EN 1090-2 Provadéni ocelovych konstrukei a hlinikovych konstrukci - Cast 2: Technické pozadavky na
ocelové konstrukce

CSN EN ISO 12944 Natérové hmoty - Protikorozni ochrana ocelovych konstrukci ochrannymi natérovymi
systémy

CSN EN 1990 Eurokdd: Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-2: Obecna zatiZeni - Zatizeni konstrukci vystavenych
Ucinklm pozaru

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-3: Obecna zatiZeni - Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatizeni - ZatiZeni vétrem

CSN EN 1991-1-5 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-5: Obecna zatiZeni - ZatiZeni teplotou

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro
pozemni stavby

CSN EN 1993-1-2 Eurokdd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-2: Obecna pravidla - Navrhovani
konstrukci na ucinky pozaru

CSN EN 1993-1-8 Eurokéd 3: Navrhovéani ocelovych konstrukei - Cast 1-8: Navrhovani styénik(

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE

- Moznost dlouhodobého uzamykatelného ukladani kol zaméstnanci.
- Jeden kolstav pro uloZeni 22 kol — soucasti dodavky
- Uzamykatelné oploceni a zastfeSeni
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Vykaz vymér
Por. ¢ Oznaceni/Vykres ¢. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
Poznamka:
a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach
b) souc¢asti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Ceském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.
c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladl pro
dokumentaci skute¢ného provedeni
d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolaudacniho
souhlasu stavby
e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykonu, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro radné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatieni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je piné funkéni a je
v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice®.
f) soucéasti dodavky jsou veSkera geodetickd méfeni jako napfiklad vyty¢eni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skute€ného stavu apod.
g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci &i staveb
h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, prubézny uklid staveniste a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadd,
docasna dopravni omezeni atd.
REKAPITULACE
1 Stavebni prace 0,00
A Ostatni naklady 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
1 Stavebni prace
1.1 Sejmuti ornice, pfemisténi ornice na skladku m2 58,80 0,00
1.2 Provedeni vykopu pro betonové zakladové patky kpl 28,00 0,00
1.3 Betonaz zakladovych patek ve&. Stérkopiskového podsypu kpl 28,00 0,00
1.4 Provedeni terénnich uprav pro betonovou dlazbu m2 74,40 0,00
1.5 Dodéavka a osazeni betonové dlazby do piskového loZe a nosné vrstvy Stérkopisku m2 74,40 0,00
1.6 Dodavka a osazeni zapusténého betonového obrubniku m 33,20 0,00
17 Provedeni v_sakovacmo pasu z kacirku $. 1,0m do filtraéni geotextilie a betonové m2 18,60 0,00
obruby s opérou
Dodévka a montaz ocelové konstrukce kolostavu (svisla konstrukce, oplasténi,
1.8 - . . o o kpl 2,00 0,00
stfecha, uzamykatelna vrata), povrchova Uprava zarovym zinkovanim
1.9 Dodavka, montaz a ukotveni stojanu na kola kpl 44,00 0,00
1.10 Provedeni Cistych terénnich prav, uvedeni do pavodniho stavu kpl 1,00 0,00
Uzemnéni a ochrana pied bleskem
- provést podle CSN EN 62305 ed. 2 (8ast 1-4)
111 - vodivé propojit ocelovou nosnou konstrukci a trapézovy plech kol 200 0.00
! - 2x zemnici ty¢ délky 1,5 m - zatlouct do dvou protilehlych roht kolostavu P ’ ’
- zemnici ty€e a nosnou ocelovou konstrukci propojit dratem FeZn d=10 mm pres
zkuSebni svorku.
CELKEM 0,00
A Ostatni naklady
Jiné materialy, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do
A1 celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte kpl 1,00 0,00
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.
Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby, dilenské dokumentace a
A2 VRN - . kpl 1,00 0,00
zapracovani zmén do dokumentace skutecného provedeni stavby
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Vykaz vymér

Por. €. | Oznaceni/Vykres €. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
A3 V}/chom reV|z’e ’na ulzer’nnenl| a ochranu pred bleskem kpl 1,00 0,00
v¢. vypracovani revizni zpravy
CELKEM 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
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KOLSTAV - SITUACE
PRILOHA C. 1 TECHNICKE ZPRAVY 6795-000-61/4181001 ‘L LEGENDA PLOCH:
OBJEKTY HRANIZCE POZEMKU DLE KATASTRALNI MAPY
@

24.00m
DROBNA ARCHITEKTURA

KS KOLOSTAVY (2ks)

stav. budova

(

ZRIZENi DVOU NOVYCH KOLSTAVU

- MATERIAL POZINKOVANA OCEL

- ZRIZENi ZPEVNENE PLOCHY ZE ZAMKOVE DLAZBY

- ZASTRESENI TRAPEZOVYM PLECHEM VIZ. STAVAJICi KOLSTAV

- OPLOCENI KOLSTAVU TAHOKOVEM KOTVENYM DO LEMOVACICH
PROFILU

8200
>{ 3500 , 1200 3500

I

_

1984/21 g

I

o
L

NOSNA OCELOVA KONSTRUKCE

ZASTRESENI S TRAPEZOVEHO PLECHU
ZAROVE  ZINKOVANA

VALCOVANY TAHOKOV

19

2200

Lm\_KOTVEN[ NOSNE OCELOVE KONSTRUKCE
KOTVENA POMOCI PATNICH PLECHU

1984/62 , |,
@ S

o0 o ZAMKOVA BETONOVA DLAZBA DO NA CHEMII DO BETONOWCH PATEK.
ZEMINU ZA  STERKOVE LOZE S BEZPECNOSTNIM KOVANIM KLIKA MADLO,
" BEZPECNOSTNI CYLINDRICKA VLOZKA + 30 KLICU
0 SCHEMA M. 1:100

SKUTECNE ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE

Name: Kolarova, Petra

File: a.3.11.2.f.102_situace.dwg
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