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Seznam opatreni
Cislo | Nazev opatieni

1 ZastfeSeni oteviravych svétliki

Chlazeni serverovny

Natér vodéodolny

Kolostav

ZastteSeni pristfesSku

Doplnéni rozvodu elektfiny do poslucharny

Doplnéni snimani kamer

Zastfesit vstup do neutraliza¢ni stanice

Rozsireni el. rozvodd chodeb

O | 0 (I N U || W |N

10 | Doplnéni pristupovych bodid WIFI

0 08/2014 Ing. J. KRISTOFIK Ing. V. MAREK Ing. V. MAREK Ing. H. ABUZARAD

Rev. Datum Vypracoval Zodpoveédny projektant Vedouci oddéleni Vedouci projektu
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V této ¢asti dokumentace jsou popsany nasledujici objekty:

SO 100 OBJEKT PRIRODOVEDNE FAKULTY
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ROZSAH DOKUMENTACE

PODKLADY

ROZSAH A HRANICE DODAVKY

POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE
INSTALACE AP VE VSTUPNI HALE

INSTALACE AP V POSLUCHARNACH
ORIENTACNI OBRAZKY

NORMOVE CI JINE POZADAVKY

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE, ORIENTACNiI VYKAZ VYMER
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Prilohy Cislo dokumentu
Pfiloha €.1 Soupis vykon 6795-100-61/4123 010
PFiloha €. 2 Vykres doplnéni pfistupovych dobd WiFi v 1 NP 6795-100-61/4166 010
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uvobD

Pavilon Pfirodov&decké fakulty Jihogeské univerzity v Ceskych Budé&jovicich (dale PRF JU) se vyuziva pro
vyzkumné a vyukové ucely. V objektu jsou umistény pfednaskové saly, poslucharny, vyzkumné a vyukové laboratore
pro chemické a biochemické, fyzikalni a biomedicinské pfedméty a dale administrativni prostory jednotlivych ustavd,
pracovny pedagogl a dékanatu fakulty.

JU si na pocatku pFipravy projektu stanovila jasné pozadavky na budouci stavbu, a to pfedevSim definovani
pomérné pfisnych technickych standardl. Nicméné od doby zahajeni pfipravy téchto projektt, do doby dokonéeni
realizace uplynuly jiz minimalné 4 roky. Technické poznani se vtomto sméru posunulo dale, proto i navrzené
dodate¢né prace by méli pfispét k dosazeni jeSté vysSi urovné technického standardu objektu jako celku (napf.
zvy$enim kvality vnitfniho prostfedi, obsluznosti nékterych prvkd, dostupnosti rozvoda technickych siti apod.). Ve ve
snaze maximalné podpofit uzivatele, a to jak v oblasti vyuky ¢€i vyzkumu.

Pouzité znageni a zkratky:

NN (nebo nn)- nizké napéti (0,4kV), SLP — slaboproud, PD - projektova dokumentace, SO — stavebni nebo inZzenyrsky
objekt, HZS - hasiésky zachranny sbor, PBR — pozarné bezpeénostni fe$eni, VZT — vzduchotechnika, RH — rozvadés
hlavni, RP — rozvadé&¢ podruzny, JU — Jiho€eska univerzita, PRF — Pfirodovédecka fakulta, BOZP — bezpeCnost a
ochrana zdravi pfi praci, AP accesspoint (pFistupovy bod) WiFi, m. €. — mistnost(i) ¢islo, POE — power over ethernet
(napajeni po sitovém datovém kabelu), UTP — unshield twisted pair (nestinény krouceny par)

ROZSAH DOKUMENTACE
Dokumentace fe$i dopInéni AP do poslucharny 01.02, 01.04 a vstupni haly 01.29.

PODKLADY
. Dokumentace pro provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010
. Dokumentace skute€ného provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010
. Prohlidka skute€¢ného stavu (v€etné pofizeni fotodokumentace)
. Informace a pfipominky zakaznika,
. Zakony, vyhlagky, ostatni predpisy, ¢eské technické normy (CSN) a technické normalizaéni informace

(TNI) platné v CR

ROZSAH A HRANICE DODAVKY

. Zabezpedeni prostoru stavenisté dle BOZP

. Dodrzovani pozadavkl z dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a vyjadfeni dotéenych organl

. Dodrzovani PBR stavby

. Vykresova dokumentace (provadéci projekt a projekt skuteného provedeni) + fotodokumentace z
prabéhu stavby

. Vydani revize dokumentace skuteéného provedeni dila se zapracovanymi zménami

. Provadéni potfebnych méfeni nutnych pro provedeni dila

. Neposkodit nové budované/stavajici instalované rozvody objektu

. Koordinace vystavby se zhotoviteli ostatnich profesi stavby

. Provadéni dila v takovych dnech (hodinach), aby nedochazelo k ruseni vyuky
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. Zabezpeceni prijezdnosti pro ostatni zhotovitele v misté vlastni vystavby, zejména pfijezdové cesty a

prostor v misté provadénych praci (kromé vlastniho pracovisté, které musi byt ohrani€ené a zabezpecené
proti vstupu nepovolanych osob)

. Provadéni vSech pfedepsanych zkouSek, méfeni a revizi. Tyto prabézné protokolarné odevzdavat

POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE

Vstupni hala (m. ¢&. 1.029) a prednaskové saly (m. ¢. 01.02 a 01.04) nejsou v soucasné dobé pokryty
dostatec¢né kvalitnim signalem WiFi. Aby bylo dosazeno zlepSeni uzivatelského komfortu, budou v téchto mistnostech
nainstalovany nové AP. Ve vSech mistnostech jsou pro AP pfipraveny datové rozvody (UTP kabely cat. 6 ukonené
zasuvkou / keystonem) schopnych PoE.

AP musi byt sitové konfigurovatelné a plné zaménitelné se stavajicimi AP firmy 3COM 3950 a musi
spolupracovat se stavajicimi swichy WX4400 a WX2200. Tyto switche maji dostate¢né mnozstvi volnych portt na
pfipojeni novych AP. AP musi pracovat v pasmu 2,4 a 5 Ghz, podle standardu IEEE 802.11a, g, n a pokud mozno tak
i podle nového standardu ac. Podrobnéjsi specifikace AP viz pfiloha ¢.1

INSTALACE AP VE VSTUPNI HALE

Ve vstupni hale je pro AP pfipravena datova zasuvka vedle vchodu namontovana na sténé ve vySce cca 3,5m.
Novy AP bude nainstalovan na sténu tésné vedle této datové zasuvky. Pfesné umisténi viz pfiloha ¢. 2.
INSTALACE AP V POSLUCHARNACH

V poslucharnach bude AP nainstalovan na strop (spodni stranu kazetového podhledu). AP musi byt
nainstalovan do takové vysky, aby nebyl snadno dosazitelny (nejméné 3,5 m nad podlahou). Pfesné umisténi viz
priloha €. 2.

Datovy kabel pro AP je podle dokumentace skute¢ného provedeni stavby ukonéen nad podhledem. V rdmci
tendrové nabidky je potencionalni dodavatel povinen ovéfit existenci/funkénost tohoto kabelu a pokud kabel neexistuje
(nebo neni funkéni) doplnit potfebné polozky do soupisu vykonu k tendrové dokumentaci.

ORIENTACNiI OBRAZKY

datova zasuvka pro AP ve vstupni hale stavajici AP

0 E AP3950 access point
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NORMOVE CI JINE POZADAVKY

PFi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a vyhlaskach ve znéni

pozdéjsich predpis:
e Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky:

Nafizeni vlady €.168/97 Sb., Technické pozadavky na zafizeni NN
Nafizeni vlady €.169/97 Sb., Technické pozadavky na vyrobky z hlediska EMC
Nafizeni vliady €.178/97 Sb., Technické pozadavky na stavebni vyrobky
Z&kon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon
Vyhlaska MMR ¢.499/2006, O dokumentaci staveb
Vyhlaska MMR ¢€.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby
Zakon €.174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
Vyhlaska CUBP ¢&.48/82 Sb., Zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/78 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhlagkou &.
98/82 Sh.
Vyhlagka CUBP &. 324/90 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zaFizenich pfi stavebnich pracich.
e Zakon ¢&. 222/94 Sb., (novela zékona €. 83/98 Sb.) o podminkach podnikani a vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci
e Zakon €. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych

inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé.
e Vyhlaska MV ¢&. 33/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vé. zmény ve vyhl.
268/2011 Sb.

CSN 331310 Bezpec&nostni pfedpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace (ed. 2)

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (Z 4)

CSN 33 2000 Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice (ed. 2)

-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pred urazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)

-43 Ochrana proti nadproudim (ed. 2)

-443 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim (ed. 2)

-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

-45 Ochrana pfed podpétim

-46 Odpojovani a spinani (ed. 2)

-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm (Z1, opr. 1)

-481 Vybér opatfeni na ochranu pfe Urazem el. proudem dle vnéjSich vlivli (Z2)

-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 VSeobecné predpisy (ed. 3)
-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy v elektrickych rozvodech (ed. 2)
-534 Prepétova ochranna zafizeni

-54 Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani (ed. 2)
-56 Zaftizeni pro bezpec€nostni ucely (ed. 2)

-6 Revize

-7 Zaftizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

-701 Prostory s vanou a umyvaci prostory (ed. 2)

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitfni elektrické rozvody (ed. 2)
CSN 332180 Pfipojovani elektrickych pfistroju a spotfebiCu (zména A)
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSN EN 62305-4 Ochrana pred bleskem &ast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni strojl

-1 VSeobecné pozadavky (ed. 2, zména A1, opr. 1)
CSN EN 60446 Znaceni vodic¢l barvami nebo Eislicemi (ed. 2, Z1)
CSNEN50110 -1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (ed. 2, oprava 1)
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CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0848 Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody
CSN 342300 PFedpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE, ORIENTACNIi VYKAZ VYMER
viz pfiloha ¢.1

VYKRES UMISTENI

viz pfiloha €. 2
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Dopliieni pFistupovych bodu WiFi
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Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvniho pluku 20/224, 186 59 Praha

archivni &islo: 6795-000-61/4123010
autor: Ing. J. Kristofik

datum zpracovani: 08/2014

Vykaz vymér

Pof. &.

Oznaceni/Vykres €.

Popis, druh

Jednotka

Mnozstvi

Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)

Poznamka:

a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach

b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaSkoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Eeském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladi pro
dokumentaci skute¢ného provedeni

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova €ast dila nutna k ziskani kolauda¢niho
souhlasu stavby

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokon&eni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z davodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a nastroje, specialni opatfeni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je plné funkéni a je
v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice®.

f) souc€asti dodavky jsou veskera geodeticka méreni jako napriklad vytyceni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméfeni skute¢ného stavu apod.

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci i staveb

h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, pribézny uklid stavenisté a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadu,
docCasna dopravni omezeni atd.

REKAPITULACE

Doplrieni pfistupovych bodt WiFi

0,00

Ostatni naklady

0,00

CELKEM SOUPIS VYKONU

0,00

Doplrieni pfistupovych bodi WiFi

11

WiFi accesspoint - skupinové konfigurovatelny pres LAN

- bezdratovy pfistupovy bod AP obsahujici Sest radii pro souasny provoz

- v pasmu a, pasmu g a pasmu n, dva TP porty 10/100/1000 pro pfipojeni

- do sité zaroven slouzici pro napajeni pfes PoE adaptéry, plné zaménitelny se
stavajicimi accesspointy typu 3COM AP3950 spolupracujici se stavajicim wireless
switchem WX4400 a WX2200

- pokud mozno, tak i podpora nového IEEE 802.11ac

ks

3,00

0,00

1.2

Montaz, potfebna kabelaz, konfigurace, zkuSebni provoz, doprava

set

1,00

0,00

CELKEM

0,00

Ostatni naklady

Al

Jiné materialy, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do
celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.

soubor

0,00

A2

Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby, dilenské dokumentace a
zapracovani zmén do dokumentace skute¢ného provedeni stavby

set

1,00

0,00

CELKEM

0,00

CELKEM SOUPIS VYKONU

0,00
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STAVAJICI DATOVA DVOJZASUVKA 2xRJ45 — NA STENE H=35m
STAVAJICI DATOVA DVOJZASUVKA 2xRJ45 — NAD PODHLEDEM

NOVE INSTALOVANY PRISTUPQVY BOD WIF
UTP KABEL CAT.6

wg / Name: Kristofik, Jozef

_c2_140818.d

Saved: 14.8.2014 16:21:23 / File: 6795_100_61_4166010_priloha




