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Prilohy Dokument €.

Pfiloha - Vykaz vymér

Pfiloha €. 1 — ZastfeSeni vstupu do NS - Situace
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TECHNICKA ZPRAVA-POPIS

Ocelova konstrukce zastfeSeni je navrzena z valcovanych profili HEA120 o pudorysnych rozmérech 6,2 x 2,8 m.
Sloupky jsou kloubové kotveny na nové betonové patky pomoci chemickych kotev napf. HILTI.

Stfes$ni nosniky jsou tuhymi ramovymi rohy spojené se sloupky a tim zajistuji prostorovou tuhost celé konstrukce.
StfesSni krytinu tvofi trapézovy plech TR 30/220/0,75. Barvu uri architekt.

ROZSAH DOKUMENTACE

Dokumentace obsahuje navrh stfesni krytiny pfistfeSku, navrh ocelové konstrukce a jeji kotveni do betonovych patek.

PODKLADY

Pouzité normy:

Schéma konstrukce, Tebodin 12.8.2014

CSN EN 1991-1-3 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci — Cast 1-3: Obecna zatizeni — Zatizeni snéhem, ZMENA Z1
CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-4: Obecna zatiZeni - Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecné zatizeni - Objemové tihy, vlastni tiha a uZitna
zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni
stavby

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni
stavby

SCHEMA KONSTRUKCE

FyeikiBln® wlosinosti:  PROG 7 |-

.
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ORIENTACNi OBRAZEK UMISTENI

POPIS STANDARDU- TECHNICKE SPECIFIKACE

Ocel: S235
Srouby: M16 8.8
Kotvy: napt. HILTI HIT-V M16 + HIT-HY 200, OCEL POZINK

Konstrukce bude povrchové oSetfena zarovym pozinkovanim.
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NORMOVE CI JINE POZADAVKY

Na konstrukci se vztahuji bézné normové pozadavky. Pfed realizaci dila je nutné vyhotovit dokumentaci pro
provedeni stavby a dodavatelskou dilenskou dokumentaci.

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE

Konstrukce zastfeSeni ma zaijistit ochranu proti deStovym srazkam pfi otevieném vstupu do neutralizani stanice.
Ocelové konstrukce je zakotvena pod urovni terénu do novych betonovych patek, které budou provedeny do
otevieného vykopu okolo Zelezobetonové konstrukce neutralizaéni stanice. Po provedeni kotveni budou ocelové
kotvy a dolni ¢asti sloupk( obetonovany. Okoli neutraliza¢ni stanice bude opétovné zatravnéno.
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Vykaz vymér

Oznaceni/Vykres ¢.

Popis, druh

Jednotka

Mnozstvi

Jedn. cena (CZK)

Cena (CZK)

Poznamka:

a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach

b) souc¢asti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Ceském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladl pro
dokumentaci skute¢ného provedeni

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolaudacniho
souhlasu stavby

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykonu, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro radné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatieni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je piné funkéni a je
v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice®.

f) soucéasti dodavky jsou veSkera geodetickd méfeni jako napfiklad vyty¢eni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skute€ného stavu apod.

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci &i staveb

h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, prubézny uklid staveniste a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadd,
docasna dopravni omezeni atd.

REKAPITULACE

ZastreSeni vstupu neutralizacni stanice

Ostatni naklady

0,00
0,00

CELKEM SOUPIS VYKONU

0,00

Zastreseni vstupu neutralizacni stanice

1.1

Dodava a montaz ocelové konstrukce zastfeSeni z Ocelovych profili:
pozn. ocelova konstrukce je oSetfena zarovym zinkovanim
HEA 120

91,49

0,00

1.2
1.3

HEA 120
HEA 120

83,53
119,33

0,00
0,00

1.5

HEA 120
pridavek na plechy a svary

493,24
122,00

0,00
0,00

1.6
1.7

Kotvy HILTY HIT-V M16 + HIT-HY 200
Stresni krytina z trapézového plechu - TR 30/220/0,75

8,00
23,10

0,00
0,00

1.8
1.9

Rozebrani stavajicich zatraviiovacich tvarnic v misté sloupkt a nasledné doplnéni
zatraviiovacich tvarnic v¢. ohumusovani a oseti travnim semenem
Betonaz betonovych patek z betonu C20/25 v¢. §térkopiskového podsypu

1,00
1,44

0,00
0,00

1.10
1.1

Obetonovani ocelovych kotev a dolnich &asti sloupkl
Uvedeni terénnich tprav do puvodniho stavu (opétovné zatravnéni)

4,00
1,00

0,00
0,00

1.12

Uzemnéni a ochrana pied bleskem

- provést podle CSN EN 62305 ed. 2 (¢ast 1-4)

- vodivé propojit ocelovou nosnou konstrukci a trapézovy plech

- 2x zemnici ty¢ délky 1,5 m - zatlouct do dvou protilehlych roht pristfeSku

- zemnici tyCe a nosnou ocelovou konstrukci propojit dratem FeZn d=10 mm pres
zkuSebni svorku.

kpl

1,00

0,00

CELKEM

Ostatni naklady

A1

Jiné materidly, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do
celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.

6795_JCU_08_stavebni_prace_BoQ_140818.xIsxSO08_SA 112
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0,00
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Vykaz vymér

Por. ¢ Oznaceni/Vykres ¢. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)

Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby, dilenské dokumentace a

A2 P " P kpl 1,00 0,00
zapracovani zmén do dokumentace skute€ného provedeni stavby

A3 V}/ch02| rewz’e ’na u_zer’nnen'| a ochranu pied bleskem kpl 1,00 0,00
vE. vypracovani revizni zpravy
CELKEM 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
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