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uvobD

Pavilon Pfirodov&decké fakulty Jihogeské univerzity v Ceskych Budé&jovicich (dale PRF JU) se vyuziva pro
vyzkumné a vyukové ucely. V objektu jsou umistény pfednaskové saly, poslucharny, vyzkumné a vyukové laboratore
pro chemické a biochemické, fyzikalni a biomedicinské pfedméty a dale administrativni prostory jednotlivych Ustavd,
pracovny pedagogl a dékanatu fakulty.

JU si na pocatku pFipravy projektu stanovila jasné pozadavky na budouci stavbu, a to pfedevSim definovani
pomérné pfisnych technickych standard(i. Nicméné od doby zahajeni pfipravy téchto projektd, do doby dokonéeni
realizace uplynuly jiz minimalné 4 roky. Technické poznani se vtomto sméru posunulo dale, proto i navrzené
dodate¢né prace by méli pfispét k dosazeni jeSté vysSi urovné technického standardu objektu jako celku (napf.
zvy$enim kvality vnitfniho prostfedi, obsluznosti nékterych prvkd, dostupnosti rozvoda technickych siti apod.). Ve ve
snaze maximalné podpofit uzivatele, a to jak v oblasti vyuky ¢€i vyzkumu.

Pouzité znageni a zkratky:

NN (nebo nn)- nizké napéti (0,4kV), SLP — slaboproud, PD - projektova dokumentace, SO — stavebni nebo inzenyrsky
objekt, HZS - hasiésky zachranny sbor, PBR — pozarné bezpeénostni fe$eni, VZT — vzduchotechnika, RH — rozvadés
hlavni, RP — rozvadé&¢ podruzny, JU — Jiho€eska univerzita, PRF — Pfirodovédecka fakulta, BOZP — bezpeCnost a
ochrana zdravi pfi praci, AP accesspoint (pfistupovy bod) WiFi

ROZSAH DOKUMENTACE

Dokumentace fesi doplnéni zasuvkovych rozvodl po chodbach a ke kuchyriskym linkam.

PODKLADY
. Dokumentace pro provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010
. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010
. Prohlidka skute¢ného stavu (véetné pofizeni fotodokumentace)
. Informace a pfipominky zakaznika,
. Zakony, vyhlagky, ostatni predpisy, ¢eské technické normy (CSN) a technické normaliza&ni informace

(TNI) platné v CR

ROZSAH A HRANICE DODAVKY

. Zabezpedeni prostoru stavenisté dle BOZP

. Dodrzovani pozadavk( z dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a vyjadreni dotéenych organl

. Dodrzovani PBR stavby

. Vykresova dokumentace (provadéci projekt a projekt skuteCného provedeni) + fotodokumentace z
prabéhu stavby

. Vydani revize dokumentace skuteéného provedeni dila se zapracovanymi zménami

. Provadéni potfebnych méreni nutnych pro provedeni dila

. Neposkodit nové budované/stavajici instalované rozvody objektu

. Koordinace vystavby se zhotoviteli ostatnich profesi stavby

. Provadéni dila v takovych dnech (hodinach), aby nedochazelo k ruseni vyuky
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. Zabezpeceni prijezdnosti pro ostatni zhotovitele v misté vlastni vystavby, zejména pfijezdové cesty a
prostor v misté provadénych praci (kromé vlastniho pracovisté, které musi byt ohrani¢ené a zabezpecené
proti vstupu nepovolanych osob)

. Provadéni vSech predepsanych zkouSek, méfeni a revizi. Tyto prabézné protokolarné odevzdavat

POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE

Napajeni nové osazovanych dvojnasobnych zasuvek je provedeno pfimo z hlavnich patrovych rozvadéci jednotlivych
podlazi.

PATROVE ROZVADECE

V ramci tendrové nabidky je potencionalni dodavatel povinen ovéfit existenci rezervnich vyvodu v jednotlivych
rozvadécich. Pokud rezervni vyvody neexistuji (nebo jsou jiz obsazeny) je nutné doplnit potfebné polozky do soupisu
vykonu k tendrové dokumentaci.

211 Rozvadéc¢ RP11

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€ 16 A. Z rozvadéce budou napojeny dvé dvojnasobné zasuvky v mistnosti 1.021. Jedna
u schodisté a druha na zapadni strané chodby.

21.2 Rozvadéc RP12

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€ 16 A. Z rozvadéce bude napojeno Sest dvojndsobnych zasuvek v mistnosti 1.020. Dvé
budou umisténé vpravo od dvefi do mistnosti 1.019 a &tyfi budou umistény na sténu spole€nou s mistnosti 1.025.

213 Rozvadéc RP14

Bude vyuZit jeden rezervni jisti¢ 16 A. Z rozvadéCe bude napojena jedna dvojnasobna zdsuvka v mistnosti 1.060,
umisténa vlevo od vstupu do mistnosti 1.053.

2.14 Rozvadéé¢ RP21

Bude vyuzit jeden rezervni jisti¢ 16 A. Z rozvadéCe budou napojeny Ctyfi dvojnasobné zasuvky, dvé v jiznich rozich
mistnosti 2.013 a po jedné v mistnostech 2.003 a 2.026.

2.15 Rozvadéc RP22

Bude vyuzit jeden rezervni jisti¢ 16 A. Z rozvadéce budou napojeny dvé dvojnasobné zasuvky, v severnich rozich
mistnosti 2.013.

2.1.6 Rozvadé¢ RP23

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€ 16 A. Z rozvadéce budou napojeny dvé dvojnasobné zasuvky, v jiznich rozich mistnosti
2.051.

2.1.7 Rozvadéc¢ RP24

Budou vyuzity dva rezervni jistiCe 16 A. Z rozvadéCe bude napojeno Sest dvojnasobnych zasuvek. Jeden jisti¢ pro
jednu zasuvku v mistnosti 2.035, 2.053 a pro dvé zasuvky v severnich rozich mistnosti 2.051. Druhy jisti¢ pro jednu
zasuvku v mistnosti 2.055 a 2.056.
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2.1.8 Rozvadéc¢ RP31

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€ 16 A. Z rozvadéce budou napojeny tfi dvojnasobné zasuvky, po jedné, na jihu mistnosti
3.032, v mistnosti 3.032 u mistnosti 3.016 a v mistnosti 3.042.

2.1.9 Rozvadéc¢ RP32

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€¢ 16 A. Z rozvadéCe bude napojena jedna dvojnasobna zasuvka u okna na severu
mistnosti 3.030.

2.1.10 Rozvadéc RP33

Bude vyuzit jeden rezervni jisti€ 16 A. Z rozvadéce budou napojeny &tyfi dvojnasobné zasuvky, v mistnosti 3.069 dvé
Vv jiznich rozich a jedna u mistnosti 6.064 a jedna v mistnosti 3.072.

Rozvadéc¢ RP34

Budou vyuzity dva rezervni jistiCe 16 A. Z rozvadéce bude napojeno sedm dvojnasobnych zasuvek. Jeden jisti€ pro
jednu zésuvku v mistnosti 3.080, 3.081 a v mistnosti3.069 u mistnosti 3.057. Druhy jisti¢ pro jednu zasuvku v mistnosti
2.083 a pro tfi v mistnosti 3.069 (dvé v severnich rozich a jednu u mistnosti 3.051).

KABELOVE ROZVODY

Hlavni kabelové trasy pro kabely patrovych rozvadéca jsou vedeny v podhledech chodeb. Predpoklada se pouZiti
stavajiciho kabelového Ulozného systému z draténych lavek. Z lavek se odboci jednotlivymi kabely za pomoci prichytek
nebo pfi vice kabelech po pfi€nych lavkach menSich dimenzi.

Rozvody v mistnostech 2.035, 2.053, 2.055, 2.056, 2.003, 2.026, 3.083, 3.081, 3.080, 3.072 a 3.042 jsou vedeny
kabelovymi liStami k nové instalovanym zasuvkam.

221 Kabely

Pro nové rozvody jsou pouZzity bezhalogenoveé kabely s tfidou reakce B2cas1dO. V dokumentaci jsou uvedeny typy
CXKH-R, které by tyto pozadavky mély splriovat.

222 Kabelové listy a lavky

Pro nové kabelové trasy se vyuzije stavajicich kabelovych draténych lavek upevnénych do stropu a nové plastovych
kabelovych list 15x12 mm pfipevnénych na sténach.

223 Zasuvky

Zasuvky jsou montovany na povrch. Na chodbach se budou montovat do stejné vySky, do které jsou
namontovany stavajici zasuvky. Zasuvky v kuchynkach budou montovany do vysky cca 130 cm nad podlahou.
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ORIENTACNi OBRAZKY

patrovy rozvadéc¢ kuchyrika se zasuvkami
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NORMOVE CI JINE POZADAVKY

PFi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a vyhlaskach ve znéni

pozdéjsich predpis:
e Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky:

Nafizeni vlady €.168/97 Sb., Technické pozadavky na zafizeni NN
Nafizeni vlady €.169/97 Sb., Technické pozadavky na vyrobky z hlediska EMC
Nafizeni vliady €.178/97 Sb., Technické pozadavky na stavebni vyrobky
Z&kon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon
Vyhlaska MMR ¢€.499/2006, O dokumentaci staveb
Vyhlaska MMR ¢€.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby
Zakon €.174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpeénosti prace
Vyhlaska CUBP ¢&.48/82 Sb., Zakladni poZadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/78 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhlaskou &.
98/82 Sh.
Vyhlagka CUBP &. 324/90 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zaFizenich pfi stavebnich pracich.
e Zakon ¢&. 222/94 Sb., (novela zakona €. 83/98 Sb.) o podminkach podnikani a vykonu statni spravy

v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci
e Zakon €. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych

inZzenyra a technik{ ¢innych ve vystavbé.
e Vyhlaska MV ¢&. 33/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, vé. zmény ve vyhl.
268/2011 Sb.

CSN 331310 Bezpec&nostni pfedpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez elektrotechnické
kvalifikace (ed. 2)

CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (Z 4)

CSN 33 2000 Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice (ed. 2)

-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)

-43 Ochrana proti nadproudim (ed. 2)

-443 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim (ed. 2)

-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

-45 Ochrana pfed podpétim

-46 Odpojovani a spinani (ed. 2)

-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm (Z1, opr. 1)

-481 Vybér opatfeni na ochranu pfe Urazem el. proudem dle vnéjSich vlivli (Z2)

-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
-51 VSeobecné predpisy (ed. 3)
-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy v elektrickych rozvodech (ed. 2)
-534 Prepétova ochranna zafizeni

-54 Uzemnéni, ochranné vodi¢e a vodi¢e ochranného pospojovani (ed. 2)
-56 Zaftizeni pro bezpec€nostni ucely (ed. 2)

-6 Revize

-7 Zaftizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

-701 Prostory s vanou a umyvaci prostory (ed. 2)

CSN 33 2130 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitfni elektrické rozvody (ed. 2)
CSN 332180 Pfipojovani elektrickych pfistroju a spotfebiCu (zména A)
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSN EN 62305-4 Ochrana pred bleskem &ast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni strojl

-1 VSeobecné pozadavky (ed. 2, zména A1, opr. 1)
CSN EN 60446 Znaceni vodic¢l barvami nebo Eislicemi (ed. 2, Z1)
CSNEN50110 -1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (ed. 2, oprava 1)
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Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
Pozarni bezpecnost staveb — Kabelové rozvody
Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich vedeni

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE, ORIENTACNi VYKAZ VYMER

viz pfiloha ¢.1

VYKRES UMISTENI

viz pfiloha €. 2,3 a4



— JIHOCESKA UNIVERZITA Q
' V CESKYCH BUDEJOVICICH L TEBODIN
BiLFINGER
Projekt' TECHNICKE PODMINKY PRO ZADANI VZ NA Tebodin Czech Repub”c, S.I.0.
' STAVEBNIi PRACE ,,STAVEBNI PRACE PfF JU“ Prvniho pluku 20/224, 186 59 Praha
archivni Cislo: 6795-000-61/4123 009
e L autor: Ing. J. Kristofik
Opatfeni &. 09 Rozsireni el. rozvodu chodeb datum zpracovani: 08/2014
Vykaz vymér
Pof. €. | Oznaceni/Vykres €. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
Poznamka:
a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach
b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méfeni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaSkoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Eeském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.
c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladi pro
dokumentaci skute¢ného provedeni
d) soucasti dodavky je kompletni dokladova €ast dila nutna k ziskani kolauda¢niho
souhlasu stavby
e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykond, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokon&eni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z davodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni nafadi a nastroje, specialni opatfeni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je plné funkéni a je
v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice®.
f) souc€asti dodavky jsou veskera geodeticka méreni jako napriklad vytyceni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméfeni skute¢ného stavu apod.
g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci i staveb
h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, pribézny uklid stavenisté a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadu,
docCasna dopravni omezeni atd.
REKAPITULACE
1 RozSifeni el. rozvodu chodeb 0,00
A Ostatni naklady 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
1 Rozsireni el. rozvodu chodeb
11 Pristroje
111 Jednofazova dvojnasobna zasuvka na povrch vé. pfistrojové krabice 230V/16A, ks 40,00 0,00
IP20
1.2 Kabely a elektroinstalace
1.2.1 1-CXKH-R (J) 3x2,5mm2, bezhalegony kabel spliujici B2ca, S1, dO m 300,00 0,00
1.3 Kabelové trasy elekroinstalace
131 Kabelové trasy jsou dodany véetné vyloznikd, stojin, zavésd, veSkerého
e upevriovaciho a pomocného materialu. Ocelova konstrukce - Zarové pozinkovana
1.3.2 Stavebni upravy, kabelové prostupy, protipozarni utésnéni set 1,00 0,00
1.3.3 Kabelova lista plastova 15x12mm, bezhalogenova, samozhasiva m 80,00 0,00
CELKEM 0,00
A Ostatni naklady
Jiné materialy, montaz, atd., neuvedené vySe, ale které je nutné zahrnout do
A.l celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte soubor
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.
Vychozi revize dle
A2 CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61 set 1,00 0,00
v€. vypracovani revizni zpravy
Zajisténi pracovisté
A3 dle CSN 34 31 00 a CSN 34 3101, set 1,00 0,00
CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2
A4 Funkéni zkousky a uvedeni do provozu set 1,00 0,00
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Tebodin Czech Republic, s.r.o.
Prvniho pluku 20/224, 186 59 Praha

archivni Cislo: 6795-000-61/4123 009
autor: Ing. J. Kristofik

datum zpracovani: 08/2014

Vykaz vymér

Pof. €. | Oznaceni/Vykres €. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby, dilenské dokumentace a
A5 L \ "y . set 1,00 0,00
zapracovani zmén do dokumentace skutecného provedeni stavby
CELKEM 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
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TECHNICKE PODMINKY PRO ZADANI VZ NA STAVEBNI PRACE "STAVEBNI PRACE PRF JU"
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