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Pfiloha €. 1 - Vykaz vymér

Pfiloha ¢. 2 — ZastfeSeni odpadového pfistfesku - Situace
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TECHNICKA ZPRAVA-POPIS

ROZSAH DOKUMENTACE

Dokumentace slouZi jako technické podklady k zadavaci dokumentaci.

PODKLADY

- Informace od klienta
- Dokumentace skute€¢ného provedeni stavby
- Obhlidka na misté

ZASTRESENI PRISTRESKU

ZastfeSeni dfevéného pfistfesku pro odpady — pergoly viz foto, rozmér 14,1 x 1,5 m.

VYKRES UMISTENi

Dle vykresu situace.

SCHEMATA

Dle vykresu situace.

POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE

- Stavajici pergolu zakryt krytinou z vinitého plechu
- Soucasti dodavky bude veskeré olemovani

Desky budou kladeny s vinami ve spadu — budou zhotoveny podkladni laté, impregnované rozmért 30x50mm

Desky budou Sroubovany pres tésnici podlozky
- Veskeré rozméry je nutno ové&fit na stavbé
- Vzhledem k malému spadu stavajici pergoly nelze nahradit viaknocementovou nebo bitumenovou kratinou.

Material:
- Ocelovy pozinkovany plech nap¥. T35/205 tl. 0,6mm, zinkovano dle CSN 1SO 14713-1

- Kotveni — samovrtny Sroub do dfeva s tésnici podlozkou, 4,8x35, v kazdé druhé spodni ving, u okapu a u
hfebene v kazdé spodni viné.

ORIENTACNI VYKAZ VYMER

Viz samostatny dokument.
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ORIENTACNI OBRAZEK

NORMOVE €I JINE POZADAVKY

V ramci dalSich stupril dokumentace zpracovanych vybranym dodavatelem bude prokazana dostatecna staticka
odolnost konkrétniho feSeni, zejména vici zatizeni snéhem a vétrem dle CSN EN 1991-1-3 a CSN EN 1991-1-4.

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE

- ZastfeSeni pfistfeSku pro odpady
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Vykaz vymér

Oznaceni/Vykres ¢.

Popis, druh

Jednotka

Mnozstvi

Jedn. cena (CZK)

Cena (CZK)

Poznamka:

a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach

b) souc¢asti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Ceském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.

c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladl pro
dokumentaci skute¢ného provedeni

d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolaudacniho
souhlasu stavby

e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykonu, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro radné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatieni pfi
provadéni praci, prvni naplné atd.) které je provedeno fadné a je piné funkéni a je
v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice®.

f) soucéasti dodavky jsou veSkera geodetickd méfeni jako napfiklad vyty¢eni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skute€ného stavu apod.

g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci &i staveb

h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, prubézny uklid staveniste a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadd,
docasna dopravni omezeni atd.

REKAPITULACE

Stavebni prace

Ostatni naklady

0,00
0,00

CELKEM SOUPIS VYKONU

1 Stavebni prace

1.1 Dodévka a montaz latovani pro pokladku stfesni krytiny, plocha zastfeSeni m2 23,97 0,00

1.2 Dodavka a montaz stfesni krytiny z vinitého plechu v€. lemovani m2 23,97 0,00
CELKEM 0,00

A Ostatni naklady
Jiné materidly, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do

A1 celkového rozsahu praci podle vykresu a praxe dodavatele. Prosim, uvedte soubor 1,00 0,00
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.

A2 Vypraco@n’l dokvumentace pro provedeni fta’vby, dllenske’dokumentace a soubor 1,00 0,00
zapracovani zmén do dokumentace skute€ného provedeni stavby
CELKEM 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00

6795_JCU_05_stavebni_prace_BoQ_140818.xIsx
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ZASTRESENiI ODPADOVEHO PRISTRESKU - STAVAJici PERGOLY

- STAVAJICi PERGOLU ZAKRYT KRYTINOU Z VLNITEHO PLECHU
NEBO VLAKNOCEMENTOVYCH VLNITYCH DESEK DLE VYBERU INVESTORA

"“,

STAVAJICi PERGOLA
SKUTECNE ROZMERY JE NUTNE OVERIT NA STAVBE
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