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CHLAZENI

ROZSAH DOKUMENTACE

Tato dokumentace byla vytvofena jako podklad pro zadani VZ pro Pfirodovédéckou fakultu Jihoeské univerzity
v Ceskych Budéjovicich. Tato dokumentace slouZi pro vybér dodavatele.

PODKLADY

Jako podklad pro vypracovani slouzily tyto podklady:

- Aktualni stavebni dispozice

- Zadani zastupce investora ohledné pozadavku na vykon chladici jednotky
- Prohlidka na misté

STAVAJIi STAV

Opatfeni Cislo 2 se zabyva umisténim nové chladici splitové jednotky do prostoru servrovny (m.€. 1.003) v 1.NP
Prirodovédeckeé fakulty. V servrovné je jiz osazena jedna chladici jednotka, ktera po prestéhovani dal$ich servri bude
svym vykonem nedostacujici. Investor pozaduje doplnéni dalSi chladici jednotky pro pfipad poruchy jiz instalované
jednotky.

Stavajici vnitini podstropni jednotka od vyrobce LG ma chladici vykon 7,5kW. Zastupce investora poZaduje umisténi
dalSi podstropni jednotky o vykonu 15kW. Umisténi venkovni jednotky bylo na misté schvaleno zastupcem investora.

TECHNICKE RESENi

Pod stop servrovny bude umisténa vnitfni chladici jednotka. Jednotku bude nutné zavésit ze stropni kce pod potrubi,
které je instalovano v prostoru servrovny. Jednotka bude umisténa tak, aby co nejméné clonila svétla na stropé. Skrz
venkovni sténu bude proveden prostup, kterym bude vedeno chladici potrubi k venkovni jednotce a kabelaz. Dale bude
proveden prostup, kterym bude odvadén kondenzat od vnitfni jednotky. Kondenzat bude od vnitini jednotky odvadén
pomoci kondenzatniho €erpadla do odpadniho potrubi PE-HD DN 32. Kondenzat bude vyustén potrubim nad terén.
Kondenzatni potrubi je nutné opatfit proti vnikani hmyzu.

Venkovni jednotka bude umisténa ve svahu vedle servrovny. Zemina v prostoru pod venkovni jednotkou bude
odebrana, a bude vytvofena vodorovna plocha z betonovych dlazdic, které budou ulozeny na piskovém (5térkovém)
podkladu.

Vnitfni podstropni chladici jednotka: napf: LG UV60 NL2 (3x400V)
Venkovni chladici jednotka: napf: LG UU61W U32 (3x400V)

Systém bude naplnén chladivem R410a.

Split systémy jsou vybaveny vlastnim systémem méreni a regulace. Pouze je tfeba silové pfipojit venkovni kondenzaéni
jednotky. Propojeni venkovnich a vnitfnich jednotek spojovacim kabelem i médénim propojovacim potrubim je nutné
provést dle navodu od vyrobce zafizeni!

Chladivové potrubi bude provedeno z médénych trubek. Potrubi bude opatfeno parotésnou tepelnou izolaci, ktera
zabrani tepelnym ztratadm a roseni potrubi. |zolace bude provedena z izolaniho materialu s uzavienymi bufikami na
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bazi syntetického kau€uku s vysokym odporem proti difizi vodni pary (soucinitel difizniho odporu p > 5000) a nizkou
tepelnou vodivosti (soucinitel tepelné vodivosti A < 0,037). Bude lepena pfimo na potrubi a pIni funkci tepelné izolace
i parotésné zabrany. Material bude samozhasivy, oznageni C1. Tloustka izolace je 19 mm.

VYKRES UMISTENi

PFilohou této technické zpravy je vykres umisténi chladicich jednotek. Pfesné rozméry a umisténi je nutné provéfit na
miste.

MONTAZ

VesSkeré montazni prace budou provedeny osobou kvalifikovanou a opravnénou. Soucasti montaze je i uvedeni do
chodu, zkuSebni provoz, proméfeni a vyregulovani zafizeni, vypracovani protokolu o proméfeni a vyregulovani split
jednotek. Dodavatel zajisti zaskoleni obsluhy a pfeda pisemné navody.

Pfi instalaci zafizeni je nutné dodrZet minimalni odstupové vzdalenosti jednotlivych zafizeni. Pfi nakladani s chladivem
je nutné dbat zvySené opatrnosti. V kapalném stavu muaze chladivo zpusobit omrzliny! Venkovni Split jednotku je nutno
umistit tak aby nebylo zabranéno nasavani vzduchu! Minimalni odstupova vzdalenost zadni stény jednotky od stény
objektu je 15cm.

Vnitfni jednotka bude upevnéna ze stropni kce tak, aby horni hrana jednotky byla 15¢cm pod potrubim, které je vedeno
v servrovné. Jednotku v prostoru instalovat tak, aby nebylo branéno funkci vypoustéciho ventilu instalovaného na
potrubi a zaroven tak, aby co nejméné clonila svétla na stropé.

Potrubi pro odvod kondenzatu je nutné provést tak, aby v zimnim obdobi nedochazelo k zamrzani potrubi!
VYKAZ VYMER
PFilohou této technické zpravy je orientaéni vykaz vymér.

ORIENTACNi OBRAZEK

Umisténi venkovni jednotky: Umisténi vnitfni jednotky:

.
Ea-— . 1
R — il
———

a Vi
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BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVi

Zpracovatel dodavatelské dokumentace musi v dokumentaci jasné stanovit technologické a pracovni postupy vSech
jim provadénych stavebnich praci a vytvofit podminky k zajiSténi bezpecnosti prace ve smyslu nafizeni viady ¢.591
/2006 Sb.

Dodavatel stavebnich praci musi mit pfed provadénim stavebnich praci zpracovanu analyzu rizik mozného ohroZeni
zaméstnancu.

V priibéhu praci je nutno dodrzovat véechny bezpecnostni pfedpisy uvedené v nafizeni viady ¢.591/2006 Sb.
Ceského Ufadu bezpeénosti prace.

VSichni pracovnici musi byt prokazateln& obeznameni s platnymi bezpe&nostnimi pfedpisy. Dale museji byt vybaveni
osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajicimi vykonavané praci. Po celou dobu vystavby musi byt kontrolovano
jejich dodrzovani.

PFi vystavbé i budoucim provozu technickych zafizeni musi byt dodrzovany vSechny platné predpisy, zejména Zak.
174/68 Sb., vyhl. CUBP 50/78 Sb., vyhl. 73/2010 Sb., NaF. vl. 378/01 Sb. a Nat. vl. 11/02 Sb. v platném znéni.

PFi nakladani s chladivem je nutné dbat zvySené opatrnosti. V kapalném stavu maze chladivo zplsobit omrzliny!

POKYNY PRO OBSLUHU A UDRZBU

Tyto pokyny zpracuje pisemné dodavatel zafizeni a zajisti zadkoleni obsluhy a udrzby. Veskeré dodané dily se
pouzivaji, obsluhuji a udrzuji podle platnych pfedpist, pozadavk( vyrobct a pokynl dodavatele. Pfi udrzbé bude
zafizeni blokovano proti chodu. Se zafizenim neni dovoleno manipulovat cizim osobam.
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ELEKTROINSTALACE

Pouzité znaceni a zkratky:

NN (nebo nn)- nizké napéti (0,4kV), SLP — slaboproud, PD - projektova dokumentace, SO — stavebni nebo inzenyrsky
objekt, HZS hasiésky zachranny sbor, PBR — pozarné bezpeénostni fedeni, VZT — vzduchotechnika, RH — rozvadéé
hlavni, RP — rozvadég podruzny, JU — Jihodeska univerzita, PRF — PFirodovédecka fakulta, BOZP — bezpeénost a
ochrana zdravi pfi praci

211 Rozsah dokumentace

Dokumentace feSi napojeni nové instalované venkovni a vnitini chladici jednotky a erpadla kondenzatu.

2.1.2 Podklady

. Dokumentace pro provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010

. Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, zpracovatel Arch.Design project, a.s. z 11/2010

. Prohlidka skute¢ného stavu (véetné pofizeni fotodokumentace)

. Informace a pfipominky zékaznika,

. Zakony, vyhlasky, ostatni predpisy, ¢eské technické normy (CSN) a technické normalizagni informace

(TNI) platné v CR

213 ROZSAH A HRANICE DODAVKY

. Zabezpedceni prostoru stavenisté dle BOZP

. Dodrzovani pozadavk(l z dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace skute¢ného provedeni
stavby a vyjadreni dotéenych organl

. Dodrzovani PBR stavby

. Vykresova dokumentace (provadéci projekt a projekt skuteného provedeni) + fotodokumentace z
pribéhu stavby

. Vydani revize dokumentace skutecného provedeni dila se zapracovanymi zménami

. Provadéni potfebnych méfeni nutnych pro provedeni dila

. Neposkodit nové budované/stavajici instalované rozvody objektu

. Koordinace vystavby se zhotoviteli ostatnich profesi stavby

. Provadéni dila v takovych dnech (hodinach), aby nedochazelo k ruseni vyuky

. Zabezpeceni prijezdnosti pro ostatni zhotovitele v misté vlastni vystavby, zejména pfijezdové cesty a

prostor v misté provadénych praci (kromé vlastniho pracovisté, které musi byt ohrani¢ené a zabezpecené
proti vstupu nepovolanych osob)

. Provadéni vSech pfedepsanych zkouSek, méfeni a revizi. Tyto prabézné protokolarné odevzdavat
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POPIS STANDARDU - TECHNICKE SPECIFIKACE

V serverovné bude nainstalovana nova chladici jednotka typu split. Ta se sklada ze tfi samostatnych ¢asti. Jednotky
venkovni, jednotky vnitfni a dale z Cerpadla pro odvod kondenzatu. Kazda ¢ast bude napojena samostatnym vyvodem
z hlavniho rozvadéce RH.

221 Napojeni €erpadla pro odvod kondenzatu

Cerpadlo bude napajeno z nové zasuvky 230V/16A IP20. Zasuvka bude napojena kabelem CXKH-R-J 3x2,5 mm?2
z rozvadéce RH. Kabel bude v RH napojen na rezervni vyvod jiStény jednopdélovym jisticem 230V/16A/B.

222 Napojeni venkovni chladici jednotky

Jednotka LG UV60 NL2 ma jmenovity pfikon 5,5 kW, jmenovity proud 8 A a jmenovité napéti 400 V AC 50 Hz. Jednotka
bude napojena kabelem CXKH-R-J 5x2,5 mm? z rozvadéte RH. V RH neni dostupna vhodna rezerva, takze bude
nutné RH dozbroijit. Vice viz bod 2.2.4

Venkovni jednotka se nachazi v prostfedi zvlasté nebezpeéném (z hlediska ochrany pfed uUrazem elektrickym
proudem) a proto musi byt chranéna doplfikovou ochrannou. Jako doplfikovou ochranu pfedpokladame pouziti ochranu
pospojenim - venkovni jednotka se vodivé pospoji se vS8emi kovovymi sou¢asnému dotyku pfistupnymi neZivymi castmi
a konstrukcemi (zabradli apod.). Eventualné je mozné pouzit doplfikovou ochranu pomoci proudového chranice
s lan < 30mA.

223 Napojeni vnitini chladici jednotky

Jednotka LG UU61W U32 ma jmenovity pfikon 5,4 kW, jmenovity proud 7,9 A a jmenovité napéti 400 V AC 50 Hz.

Jednotka bude napojena kabelem CXKH-R-J 5x2,5 mm? z rozvadéée RH. V RH neni dostupna vhodna rezerva, takze
bude nutné RH dozbrojit. Vice viz bod 2.2.4.

224 Dozbrojeni rozvadéce RH

Rozvadé¢ RH bude dozbrojen o dva vyvody pro napajeni venkovni a vnitfni chladici jednotky. Vyvody budou tvofeny
dvéma tfipdlovymi modularni jisti¢i 400V/16A/C. Z davodu omezeni velkych zkratovych proudd v RH musi byt
modularnim jisticm predrfazena pojistka (Ize pouzit stavajici pojistkovy odpina¢ s pojistkou 160 A z rezervniho
vyvodu).

225 Kabelové rozvody

V hlavni rozvodné, serverovné a na chodbé budou kabely vedeny ve stavajicich draténych a perforovanych zlabech.
V chodbé nad podhledem mohou byt kabely pfipevnény ke stopu (nebo sténé&) pomoci pfichytek. V serverovné budou
kabely z kabelového Zlabu ke spotfebi¢iim vedeny v nové instalovanych plastovych ochrannych trubkach. Kabelové
prostupy mezi pozarnimi Useky musi byt utésnény pozarnimi ucpavkami. Prostup kabelu na fasadu musi byt utésnén
proti praniku vihkosti.

Pro nové rozvody budou pouzity bezhalogenové kabely s tfidou reakce B2cas1d0 napf. typ CXKH-R.
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ORIENTACNi OBRAZEK

hlavni rozvadéc stavajici kabelova trasa v serverovné

NORMOVE CI JINE POZADAVKY

PFi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zdkonech a vyhlaskach ve znéni
pozdéjSich predpisu:

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky:

Nafizeni vlady €.168/97 Sb., Technické pozadavky na zafizeni NN

Nafizeni vlady €.169/97 Sb., Technické pozadavky na vyrobky z hlediska EMC

Nafizeni vlady €.178/97 Sb., Technické pozadavky na stavebni vyrobky

Zakon €. 183/2006 Sb., Stavebni zakon

Vyhlaska MMR ¢€.499/2006, O dokumentaci staveb

Vyhlaska MMR ¢€.268/2009, o technickych pozadavcich na stavby

Zakon ¢.174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace

Vyhlaska CUBP ¢&.48/82 Sb., Zakladni pozadavky k zajisténi bezpe&nosti prace a technickych zafizeni
Vyhlaska CUBP a CBU &. 50/78 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhlaskou &.
98/82 Sb.

Vyhlaska CUBP &. 324/90 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizenich pfi stavebnich pracich.
Zakon €. 222/94 Sb., (novela zakona ¢. 83/98 Sb.) o podminkach podnikani a vykonu statni spravy
v energetickych odvétvich a o Statni energetické inspekci

Zakon ¢. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architekt a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

Vyhlaska MV ¢&. 33/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, v€. zmény ve vyhl.
268/2011 Sb.
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CSN 33 1310 Bezpec€nostni predpisy pro elektricka zafizeni ur€ena k uzivani osobami bez elektrotechnické

; kvalifikace (ed. 2)
CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni (Z 4)
CSN 33 2000 Elektrotechnické pfedpisy, Elektricka zafizeni, zejména:

-1 Elektrické zafizeni nizkého napéti — zakladni hlediska, stanoveni zakladnich
charakteristik, definice (ed. 2)

-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pred urazem elektrickym proudem (ed. 2, Z1)

-43 Ochrana proti nadproudim (ed. 2)

-443 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim (ed. 2)

-444 Ochrana pfed napétovym a elektromagnetickym rusenim

-45 Ochrana pred podpétim

-46 Odpojovani a spinani (ed. 2)

-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti

-473 Opatfeni k ochrané proti nadprouddm (Z1, opr. 1)

-481 Vybér opatfeni na ochranu pfe Urazem el. proudem dle vnéjSich vliva (Z2)
-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:

-51 VSeobecné predpisy (ed. 3)

-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy v elektrickych rozvodech (ed. 2)

-534 Prepétova ochranna zafizeni

-54 Uzemnéni, ochranné vodi€e a vodi¢e ochranného pospojovani (ed. 2)
-56 Zafizeni pro bezpecnostni Ucely (ed. 2)
-6 Revize

-7 Zafizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech
-701 Prostory s vanou a umyvaci prostory (ed. 2)

CSN 332130 Elektrické instalace nizkého napéti — vnitfni elektrické rozvody (ed. 2)
CSN 332180 PFipojovani elektrickych pfistrojli a spotfebici (zména A)
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed prepétim
CSN EN 62305-4 Ochrana pred bleskem &ast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach
CSN EN 60204 Bezpecnost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni strojl

-1 VSeobecné pozadavky (ed. 2, zména A1, opr. 1)
CSN EN 60446  Znadeni vodit barvami nebo &islicemi (ed. 2, Z1)
CSNEN50110 -1 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich (ed. 2, oprava 1)
CSN 73 0802 Pozarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty
CSN 73 0848 Pozarni bezpe€nost staveb — Kabelové rozvody
CSN 342300 PFedpisy pro vnitini rozvody sdé&lovacich vedeni

POZADOVANE VYSLEDNE PARAMETRY A FUNKCE, ORIENTACNI VYKAZ VYMER
viz pfiloha ¢.1
VYKRES UMISTENI

viz pfiloha €. 3

ROZSAH DOKUMENTACE

Tato dokumentace slouzi vyhradné pro vybér dodavatele stavby. Nelze tuto dokumentaci pouzit jako kone¢ny
podklad pro vypracovani dokumentace provadéci (detailni), ani vystavbu. Pro dokumentaci pro provedeni stavby a
detailni dilenskou dokumentaci je nutné zohlednit jak tuto dokumentaci, tak posledni stavebni dokumentaci,
nejnovéjSi pozadavky technologie, pozarni ochrany a ostatnich profesi.
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Vykaz vymér
Por. ¢ Oznaceni/Vykres ¢. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
Poznamka:
a) veskeré polozky na pfipomoce, leSeni, pfesuny hmot a suti, ulozeni suti na
skladku, dopravu, montaz, zpevnéné montazni plochy, atd... jsou zahrnuty v
jednotlivych jednotkovych cenach
b) soucasti praci jsou veskeré zkousky, potfebna méreni, inspekce, uvedeni
zafizeni do provozu, zaskoleni obsluhy, provozni fady, manualy a revize v Ceském
jazyce. Za komplexni vyzkouseni se povazuje bezporuchovy provoz po dobu
minimalné 96 hod.
c) soucasti dodavky je zpracovani veskeré dilenské dokumentace a podkladl pro
dokumentaci skute¢ného provedeni
d) soucasti dodavky je kompletni dokladova ¢ast dila nutna k ziskani kolaudacniho
souhlasu stavby
e) v rozsahu praci zhotovitele jsou rovnéz jakékoliv prvky, zafizeni, prace a
pomocné materialy, neuvedené v tomto soupisu vykonu, které jsou ale nezbytné
nutné k dodani, instalaci , dokonéeni a provozovani dila (napf. pozarni ucpavky,
Stitky pro fadné a trvalé znaceni komponent, zafizeni a potrubni zavésy, natéry,
pomocné konstrukce, montazni materialy, materialy a prace nezbytné z divodu
koordinace s ostatnimi profesemi, specialni naradi a nastroje, specialni opatieni
pfi provadéni praci, prvni napiné atd.) které je provedeno fadné a je piné funkéni a
je v souladu se zakony a predpisy platnymi v Ceské republice”.
f) soucasti dodavky jsou veSkera geodetickd méfeni jako napfiklad vyty¢eni
konstrukci, kontrolni méfeni, zaméreni skute€ného stavu apod.
g) soucasti dodavky jsou i naklady na pfipadné opatfeni souvisejici s ochranou
stavajicich siti, komunikaci &i staveb
h) soucasti jednotkovych cen jsou i vicenaklady souvisejici s vystavbou v zimnim
obdobi, prubézny uklid stavenisté a pfilehlych komunikaci, likvidaci odpadu,
docasna dopravni omezeni atd.
REKAPITULACE
1 Chlazeni 0,00
2 Elektroinstalace 0,00
A Ostatni naklady 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
1 Chlazeni
Veskeré polozky v soupisu vykonu obsahuji dodavku a montaz.
Venkovni kondenzaéni jednotka, chladici vykon 15kW, 3x400V, napf.:.LG
1.1 UUB1W.U32 kpl 1,00 0,00
12 V?lrnlqudstropm ch[ad|C| jednotka, chladici vykon 15kW, napf.: LG UV60 NL2. kpl 1,00 0,00
Véetné, infra ovladace.
13 Uprava venkovniho prostoru pod a v okoli venkovni jednotky. Misto pod jednotkou kol 1.00 0.00
: vysypat Stérkem (vy$ka 15cm) a venkovni jednotku ulozit na dlazdice. p : :
Material pro upevnéni chladici jednotky pod stropni kci, napr.: zavitové tyce,
1.4 - AR 9 kpl 1,00 0,00
hmozdinky, konzoly a jiny potfebny material.
Médéné chladivové potrubi pro split jednotky v&. parotésna a tepelné izolace,
oplechovani, kolen nebo oblouk, pfechodu, redukci, normalizovaného upevnéni a
zavéseni, pomocného materialu a zednickych vypomoci. Dodavka a montaz
1.5 Cu 5/8" pro chlazeni m 4,00 0,00
1.6 Cu 3/8" pro chlazeni m 4,00 0,00
1.7 Prvni spusténi systému, kontrola funk&nosti zafizeni. kpl 1,00 0,00
18 Prodrelitovanl mezi venkovni a vnitfni jednotkou, véetné veskerého potfebného kpl 1,00 0,00
materialu.
Potrubi z trub PE-HD, svafovanych, véetné vSech potrebnych tvarovek,
spojovaciho materalu, normalizovaného upevnéni a zavéSeni, pomocného
materialu, proplachu a zednickych vypomoci, chraniek a protipozarnich ucpavek.
Potrubi ve venkovnim prostoru zabezpedit proti zamrzani a déle proti vnikani
hmyzu.
1.9 D32 m 4,00 0,00
1.10 Kondenzatni ¢erpadlo pro odvod kondenzatu od vnitfni jednotky ks 1,00 0,00
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Vykaz vymér
Por. ¢ Oznaceni/Vykres ¢. Popis, druh Jednotka | Mnozstvi [Jedn. cena (CZK) Cena (CZK)
111 erotoYem prvost}qu slfrz ?b’vodouvou’ I§<:| a vytvoreni otvorl v obkladu stény. kpl 1,00 0,00
V¢etné uzavfeni a zadisténi po montazi.
1.12 Demonéaz a zpétna montaz venkovniho obkladu stény. kpl 1,00 0,00
CELKEM 0,00
2 Elektroinstalace
Dozbrojeni rozvddéée RH
21 Trojpolovy jisti¢ 400V/16A/C ks 2,00 0,00
2.2 Montaz, prodratovani, kabelové prichodky set 1,00 0,00
Pristroje
Jednofazova zasuvka pro montaz na povrch v¢. pristrojové krabice
23 230V/16A, IP20 ks 1,00 0,00
Kabelové trasy
2.4 Tuha elektroinstalaéni trubka d=20 mm, bezhalogenova m 20,00 0,00
25 Utésnéni kabelczve?o prichodu na fasadu proti vihkosti ks 1,00 0,00
- pro kabel o priméru 13 mm
Protipozarni utésnéni kabelového prostupu sténou
2.6 - prostup sténou pro tfi kabely o priméru 13 mm ks 2,00 0,00
- utésnéni protipozarni pénou, nebo hmotou pro protipozarni prepazky
Kabely a elektroii I;
2.7 1-CXKH-R (J) 3x2,5mm2, bezhalegony kabel splfiujici B2ca, S1, dO m 30,00 0,00
2.8 1-CXKH-R (J) 5x2,5mm2, bezhalegony kabel splfujici B2ca, S1, dO m 65,00 0,00
29 Vodi¢ CY 1x6mm2 zglenozluty,”pro o'chrvanne posv;l)qem ) m 10,00 0,00
- pouze pro venkovni prostory (jinak je tfeba pouzit bezhalogenovy kabel)
2.10 Ukonceni kabelu na pristrojové svorkovnici chladici jednotky ks 2,00 0,00
2.1 Ochranné pospojeni venkovni chladici jednotky set 1,00 0,00
2.12 Drobny montazni a spojovaci material set 1,00 0,00
CELKEM 0,00
A Ostatni naklady
Jiné materidly, montaz, atd., neuvedené vyse, ale které je nutné zahrnout do
A1 celkového rozsahu praci podle vykrest a praxe dodavatele. Prosim, uvedte soubor 0,00
podrobny technicky popis a cenovou kalkulaci.
Vychozi revize dle
A2 CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6-61 set 1,00 0,00
vE. vypracovani revizni zpravy
Zajisténi pracovisté
A3 dle CSN 34 31 00 a CSN 34 3101, set 1,00 0,00
CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2
A4 Funkéni zkousky a uvedeni do provozu set 1,00 0,00
Vypracovani dokumentace pro provedeni stavby, dilenské dokumentace a
A5 PRV " p set 1,00 0,00
zapracovani zmén do dokumentace skute¢ného provedeni stavby
CELKEM 0,00
CELKEM SOUPIS VYKONU 0,00
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TECHNICKE PODMINKY PRO ZADANI VZ NA STAVEBNI PRACE "STAVEBNI PRACE PRF JU"

CHLAZENI SERVEROVNY, M 1:50 - VYKRES C. 6795-100-61/1551 202
PRILOHA C. 2 TECHNICKE ZPRAVY C. 6795-100-61/1581 201

ODVOD KONDENZATU OD VNITRNI' CHL. JEDNOTKY
VYVEDEN NA TEREN A OPATREN PROTI VNIKANI HMYZU

N

KONDENZATNI CERPADLO

— L

STAVAJICI POTRUBI

STAVAJICI OSVETLENI

7 STAVAJICI CHLADICI JEDNOTKA

NOVA VENKOVNI CHLADICI JEDNOTKA

ULOZENA NA DLAZDICICH
Qch=15kW

1850

A

NOVA VNITRNI CHLADICI JEDNOTKA
Qch=15kW
UCHYCENA ZE STROPNI KCE

HORNI HRANA JEDNOTKY 15cm POD INSTALOVANYM POTRUBIM

\AVAJICI OSVETLENI

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM PRACI JE NUTNO VYPRACOVAT PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A  DILENSKOU DOKUMENTACI!
TATO DOKUMENTACE V ZADNEM PRIPADE NENAHRAZUJE VYSE ZMINENE DOKUMENTACE!

PRIZEMi
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TECHNICKE PODMINKY PRO ZADANI VZ NA STAVEBNI PRACE "STAVEBNI PRACE PRF JU"

CH,LAZENi SERVEROVNY, M 1:100 - VYKRES C. 6795-100-61/4161 203 o
PRILOHA C. 3 TECHNICKE ZPRAVY C. 6795-100-61/1581 201

— — {5 EB3I 1]
N RH

LEGENDA:

ZASUVKA 230V/16A PRO CERPADLO ODVODU KONDENZATU

r <

VWOD TROJFAZOWY 400v

KABELY VEDENY NAD PODHLEDEM, NEBO V OCHRANNE TRUBCE
————————— KABELY VEDENY VE STAVAJICIM KABELOVEM ZLABU

NOVA VENKOVNI
CHLADICI JEDNOTKA

|
|
|
|
|
| [QTSTETSICTIRA  HLAN RODVOEC
|
|
|
|
|

NOVA VNITRNI

CHLADICI JEDNOTKA
P _

POZNAMKA: PRED ZAHAJENIM PRACI JE NUTNO VYPRACOVAT PROJEKT PRO PROVEDENI STAVBY A DILENSKOU DOKUMENTACH
TATO DOKUMENTACE V ZADNEM PRIPADE NENAHRAZUJE VYSE ZMINENE DOKUMENTACE!
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